SYCHTA LABORATORIUM Sp. J.

5 Laboratorium Badan Palnosci Materialow
;‘ SYCHTA ul. Ofiar Stutthofu 90
LABORATORIU/\/\ 72-010 Police

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN wg EN 13501-1:2018

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje¢ ,,Wall covering - type I”” zgodnie
z procedurami podanymi w EN 13501-1:2018.

Zleceniodawca: Kronoflooring Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Milec

Przygotowany przez: SYCHTA LABORATORIUM Sp. J.
Laboratorium Badan Palno$ci Materiatow
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police

Jednostka Notyfikowana nr: -
Nazwa wyrobu: ,Wall covering - type I”
Raport klasyfikacyjny nr: SL/Z-472/EN13501/717/2020
Data wydania: 08.10.2020 .

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma cztery strony i moze by¢ stosowany lub powielany tylko
w calosci.

2. Szczegoélowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1. Postanowienia ogélne

Wyréb, ,,Wall covering - type I”

NIP 8513152392 tel. +48 914210214 biuro@sychta.eu
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2.2. Opis wyrobu

Raport klasyfikacyjny nr SL/Z-472/EN13501/717/2020

Wyréb, ,,Wall covering - type I, jest opisany ponizej lub opisany jest w raportach
przywotlanych do klasyfikacji wyszczego6lnionych w pkt, 3.1

Rdzen: SPC (stone polimer composite)
Powtloka: lakier akrylowy - typ I
Zadruk: digital print.

Dekor: drewniany i marmur

3. Raporty i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1. Warunki szczegélowe

3.2. Raporty
Nazwa laboratorium Nazwa Raport nr Metoda i data
zleceniodawcy badania
Reguly i data
okreslenia zakresu
zastosowania
Syelig PN-EN ISO 13823
Laboratorium Sp. J. : =
Laboratorium | Kronoflooring |y /7 47/pN13823/716/2020 i Mt
Badan Palnosci 3P 200 oo
acai: St 05.10.2020 r.
Materialéw
3.3. Wyniki badan
Wyniki
. : Parametr
Metoda badania Parametr LICZbi bades ciggly- Zgodnos¢ z
wartos$¢ parametrem
$rednia (m)
FIGRA, W-s™! 174 (_)
THRGe00s, MJ 11 (-)
LFS <krawedzi (-) zgodny
PN-EN 13823 SMOGRA, m?-s2 3 30 -)
TSP600s, m? 193 -)
Plonace krople/czastki; czas
palenia, s ©) zgodny
PN-EN ISO 11925-2 | FS w ciaggu 60 s, mm 6 (-) zgodny
Ekspozycja 30 s Zapalenie papieru (-) zgodny

? nie dotyczy zastosowania rozszerzonego, (-): nie dotyczy
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4. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1. Powolanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z EN 13501-1:2018.
4.2. Klasyfikacja
Wyréb ,,Wall covering - type I’ w zakresie reakcji na ogien, uzyskata klasyfikacje:
C
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrob uzyskat dodatkows klasyfikacje:
s2

Ze wzgledu na wystepowanie plongcych kropli/czastek, wyrdb uzyskat dodatkowa
klasyfikacje:

do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem
posadzek i wyrobéw liniowych do termicznej izolacji przewodow, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Plonace krople

C - S 2 . d 0

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: C-s2,d0

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Material trudnozapalny
- spelnienia wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzn. zm.).
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4.3. Zakres stosowania
Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla naste¢pujacych parametrow okreslajacych wyrdb:
- paneli Scienne z dekorem drewnianym oraz dekorem imitacji marmuru w kolorze szarym
(kompozyt polimerowy z nadrukiem)
- grubo$¢: 4 mm
- masa odniesiona do jednostki powierzchni: 8,1-8,4 kg/m?

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujagcych zastosowan koncowych:

- material klejony do podlozy mineralnych klasy A1 lub A2-s1,d0.

S. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

- nie zostang zmienione metody badan,

- nie zostanie zmieniona norma wyrobu,

- nie ulegnie zmianie skiad ani technologia wytwarzania materiatu (wyrobu).
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