DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DOP ST 0022022

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Podloga laminowana wg EN 13329 o grubosci 7 - 12 mm

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania jako pokrycie podtogowe w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

Producent:

Kronospan KO Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie

System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:

System 3

Norma zharmonizowana:

EN14041:2004

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EPH Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden Nr. 0766

Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien @ Cr-s1
Co-s1
Zawarto$¢ pentachlorofenolu < 5ppm
PCP
Emisja formaldehydu m E1
HCHO
[T
Sliskosé N\ DS
DS
Przewodnos¢ cieplna (wyrazona poprzez rezystancje cieplna " < 0.081
2 = Ty
(M2K/W))
Wiasciwosci elektryczne NDP
Wodoszczelnose NPD
Trwatlo$¢ reakcji na ogien NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwos$ci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwo$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta
okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
[nazwisko i stanowisko] Joanna Szremska, Cztonek Zarzgdu dnia [data wydania] 07-07-2022

w [miejsce] Strzelce Opolskie

Joann/a zremska
f/




